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INFORMACION GENERAL

SE PERMITE:

Ocupar el espacio verde de veredas con la construccion de pérgolas, solo para comercios con
habilitacién vigente ubicados sobre la Ruta N°21 entre calle Usuahia y Simdn Bolivar, ambas veredas.
Colocar cerramientos laterales (toldos verticales) trasparentes removibles. Los mismos deberdn ser
recogidos diariamente al finalizar el horario de atencidén comercial.

Cubrir con chapas transparentes las pérgolas, con una pendiente de Tcm/m hacia el corddn.

Es obligatorio la colocacién de vallas de contencidon paralelos al corddn y a una distancia de 80cm
del mismo.

NO SE PERMITE:

La construccién de pérgolas y/o cualquier elemento fijo en el Area de circulacién peatonal que
interrumpa la libre circulacién de los peatones. Como asi tampoco se permite la ubicacién de las
pérgolas delante de las rampas de accesibilidad.

En las esquinas se permitirdn la construccion de pérgolas solo hasta la linea de las ochavas,
conservando en fodo momento la correcta visibilidad para la circulacion vehicular.

El depdsito de elementos del uso comercial (mesas, sillas, cestos, estanterias, etc) durante las horas
en que el comercio permanece cerrado.
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Corddn Cuneta

En todos los casos, a la finalizacion de la habilitacion comercial se debera
desmontar todo lo realizado sobre el espacio verde de veredas: pisos,
pérgolas, cerramientos, etc., dejando la vereda en su estado original.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pérgolas

Parante vertical (columna)
tubo estructural 10x10x2.5

Parante horizontal

— tubo estructural 100x50x2.5
[l
Base
<
variable l
@
O
©f
| .
I =
7] :
Base » Base ~
o Valla de contencion 11
@ —_— !
o |
3 .
Listones de madera dura
1x3"
PLANTA VISTA SUPERIOR
|
maximo
2,00
Chapa transparente Listones de madera dura
s pendiente 1cm/m 1x 3" atornillados
3 Parante horizontal
< : tubo estructural 100x50x2.5
[/ I
o Area de circulacion
7| peatonal variable
=] o o | Parante vertical (columna)
S ol € olE tubo estructural 10x10x2.5
xlE &I
< g g Val i0 i
W alla de contencién removible
Z L
- Separacion minima
- .
de cordon
NIVEL VEREDA 0,80
'— \_.v. I
La columna pude ir empotrada o bien soldada a una placa Lo B
fijada a la base de hormigon. Base hormlgon VISTA
prof.min. 50cm
4
Vallas de contencion
130 Tubo 2 40x40x2.5mm

00

NIVEL VEREDA
—

04

Planchuelas 40x5mm

04

Tubo (A 40x40x2.5mm

0124

Bases hormigon con inserto metélico




Municipalidad de Pueblo Esther

Secretaria de Obras, servicios y espacios publicos
PLANEAMIENTO

P ; HOJA
CONSTRUCCION DE PERGOLAS EN VEREDAS

3/3

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA

OBLIGATORIEDAD de realizar la puesta a tierra de toda la estructura conforme a las
siguientes especificaciones:
1

e Colocar jabalina de 1,50m x 3' con tomacable de bronce con caja de
inspeccion K23 de policarbonato.
Cable de seccion 6mm?2 (bicolor verde-amarillo con morseta normalizada).

e Altura de la acometida: 400mm de nivel vereda con terminal cobre estanado de
6mm ojal de 7'".

e El tablero general debe contar con disyuntor y llave termomagnética exclusiva
para la pérgola.

e La alimentacion desde Tablero general serd subterrdnea vy la distribucion por la
pérgola serd canalizada.

e Cable autorizado: subterrdneo de 3 hilos. Prohibido el uso de cable TPR .
Caja de registro en columna para verificar estado de la acometida.
Acometida y jabalina selladas con grasa conductiva.

Conductor a columna
con borne conexion bronce 1/4
c/grasa conductiva interior

Conductor 6mm
Cafio corrugado 3"

Caja acceso K23
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FORMULARIO DE SOLICITUD
PARA LA CONSTRUCCION DE PERGOLAS EN VEREDAS

QUIEN SUSCIIDE ...ttt e DN , en cardcter de
..................................... del inmueble empadronado con el nUmero de catastro ......................., ubicado en
........................................ solicito la aprobacién para la construccién de pérgola/s en la vereda frente all

citado inmueble.

Declaro que todos los datos consignados en el presente revisten cardcter de declaracion jurada y
reconozco las especificaciones técnicas particulares para la construccidn como asi también que la
autorizacion caducard conjuntamente con la habilitacién comercial y pudiendo renovarse conforme a
los requisitos vigentes en tal caso.
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Cordén Cuneta

Ubicar MODULO/S de pérgola, con medidas del
mismo y separaciénes en el drea permitida. (1).

Observaciones:




